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1. Fiir die Festsetzunsen des debauungisplans

Allgemeiﬁe wohngebiete § 4 BauhVO

Zanl der Vollseschofe (4) sls Hochstgrenze

Lahl der VollzeschoBe (4) als Hochstgrenze,
wobei das 2. Gesciol innerhalb des Lachraums
liegen muld
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Bestchende Mebengebiude
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Der Semeinderat der Marktgemeinde Waal beschlieBt gem. § 2 Abs. 1
und der §§ 9 und 10 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGB1.
1 S. 341) und des irt. 107 und des Art. 105 Abs. 1 Nr. 11 der Bayer-
ischen Bauordnung in der Fassung vom 21.8.1969 (GVBL. S.’263),und in
Verbindung mit &1 der Verordnung vom 23.10.1968 (GVB1. 5. 327), ze-
dndert durch Vérobdnun%‘vcmzzs.ll 196G {GVBl. 8. 370} den fol zenden

mit Bescheid vom .Z0s& %2 NpHF¥0):. b1, zenehmigten Bebauun isplan
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"Waal Stid" als Satzung:

$ Inhalt des Bebauungsplanes

Die innerhalb ger Grenzen des réumlichen Geltungsbereichs vom
Ing.-Biiro Keller, 8939 Waal/Schw., Hitter - von - Herkommer,—
Str. 24, am 1.karz 1971 ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung
bildet gemeinsam mit der Legende dazu und den nachstehenden
Vorschriften den Bebauungsplan "waal Stid".

§ 2 Mindestgrofe der Baugrundstiicke

Die Mindestgrofe der Baugrundstiicie betrist 600 gm.

ﬁ 3 Hdhenlage dér baulichen Anlagen

Uie Hohenlage des fertigen ErdgeschoBfufibodens muB tiber der
Jehsteigoberkante liegen und darf Jedoch hochstens 45 cm
dariiber liegen. . :

§ 4 Garagen und sonstige Nebenanlazen

(1) Jaragen, Stellplidtze und sonstige Nebenanlagen sind an der
in der Bebauungsplanzeichnung festgesetzten Stelle zu er~-
richten. AuBnahmen k&nnen Zugelassen werden, wenn die Garage
innerhalb der iiberbaubaren Flschen unter Einhaltung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Abstandsflichen errichtet wird
und Verkehrsbelange und die beabsichtigte Jestaltung des

" StraBen- und Ortsbildes nicht beeintrichtigt.

(2) Kellergaragen sind nicht zuliissig.

(3) bUie gesamte bebaute Fliche von sonstizen Neberianlagen darf
héchstens 12 gm betragen. Uie sonstigen Nebenanlazen sind
mit den Garagen zusammenzubauen und gem. Art. 11 der Bayer-
ischen Bauordnung in der Gestaltung aufeinander abzustimmen,

(4) - An der Grundstiicksgrenze zusammengebaute zaragen sind Einheit-
lich zu gestalten; Abs. 3, letzter Satz, bleibt unberiihrt,

(5) Stellplitze alirfen zu den offentlichen Verkehrsflichen hin
nicht eingefriedet werden.
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blchtdrelecke

Lie im Bebauungsplan elnbetragenen Sichtdreiecke sind von
baulichen und nichtbaulichen Anlagen jeglicher Art, wie auch
von Einfriedungen, Anpflanzungen und Ablagerungen iiber 90 cm
Hshe, jemessen von der im zugehdrigen Sichtdreieck liegenden
Fahrbahnoberkante stdndig freizuhalten. Im Bereich aer Sicht-
dreiecke besteht &u- und Ausfahrtsverbot.

Gestaltung der Geb#ude
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(1)

(2)

Fir die Gebdude, gie mit Satteldéchern festgesetzt sind, ist nur
rote oder braune Dachziejeldeckun,; zuldssig. Die Kniestockhshe
darf h%chstens 40 cm, zgemessen von Oberkante Rohdecke bis zu
Oberkante oparren betr&gen. Dachaufbauten sind nicht zulidssig.

Die D%cher der Jaragen und sonstlnen Nebenania?en konnen auch

als Fldchddcher unter Beachtung des § 4 ausgeblldet werden.
Pultdacher sind unzulassl7
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Einfrledung S _"’ :' - DA

lee uesamthdhe der Einfriedung an deén btreBenfronten darf ze~

messen von der Fahrbahnoberkante, 90 cm nicht ubergcnrelten.
Bei nur lebender blnfrxedung sind Borddielen mit mindestens

10 cm, hochstens 20 cm Uberstand, 1#ngs der Sffentlichen Ver-
kehrsflache einzubauen. Bei Holz~ oder Metallzdunen sind Na-
turstein- oder Betonsockel, mindestens 10 cm, . héchstens 30 cm
hoch, langs der offentllchen Verkehrsfliche zu errichten.
urelle und bunte Anstriche der Ziune, wie auch verunstaltand
wirkende Kunststoffziune sind unzulasszg. hauern sind als Ein-
friedung nlcht zula351ﬂ.

Sonstize Vorschriften

Auf jedem Baugrundstﬁck ist ein heimischer Baum zu pflanzen.

Sﬁrafbestimmnng

Mit einer Geldbufle bis zu 10.000, - Deutsche Hark kann be-
lest werden, wer vorsitzlich elner auf dem Plan ab;edrucxten
értlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt. Wird die Tat fahr-
ldssig begangen, so kann auf eine GeldbuBe bis zu 5 000 —
Deutsche Mark erkarnt werden.
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Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntgabe in Kraft.

12., Aus, 1973,

Waal, den
(1. Bﬁjgeg?f{ér‘)




